### NORMA IZPE
**TOLERANCIAS PARA ROSCAR POR LAMINACION**

**SERIE UNC (Serie Gruesa)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ROSCA SAE</th>
<th>UNC</th>
<th>D x</th>
<th>H&quot;</th>
<th>d</th>
<th>Tolerancia</th>
<th>Mínimo</th>
<th>Máximo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/4&quot;</td>
<td>X</td>
<td>20</td>
<td>5,47</td>
<td></td>
<td>+ -0,04</td>
<td>5,43</td>
<td>5,51</td>
</tr>
<tr>
<td>5/16&quot;</td>
<td>X</td>
<td>18</td>
<td>6,96</td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,92</td>
<td>7,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3/8&quot;</td>
<td>X</td>
<td>16</td>
<td>8,44</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,4</td>
<td>8,48</td>
</tr>
<tr>
<td>7/16&quot;</td>
<td>X</td>
<td>14</td>
<td>9,86</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,81</td>
<td>9,91</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2&quot;</td>
<td>X</td>
<td>13</td>
<td>11,36</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,31</td>
<td>11,41</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2&quot;</td>
<td>X</td>
<td>12</td>
<td>11,25</td>
<td></td>
<td>+ -0,05</td>
<td>11,2</td>
<td>11,30</td>
</tr>
<tr>
<td>9/16&quot;</td>
<td>X</td>
<td>12</td>
<td>12,85</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12,8</td>
<td>12,90</td>
</tr>
<tr>
<td>5/8&quot;</td>
<td>X</td>
<td>11</td>
<td>14,31</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14,26</td>
<td>14,36</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4&quot;</td>
<td>X</td>
<td>10</td>
<td>17,33</td>
<td></td>
<td></td>
<td>17,28</td>
<td>17,38</td>
</tr>
<tr>
<td>7/8&quot;</td>
<td>X</td>
<td>9</td>
<td>20,31</td>
<td></td>
<td>+ -0,06</td>
<td>20,25</td>
<td>20,37</td>
</tr>
<tr>
<td>1&quot;</td>
<td>X</td>
<td>8</td>
<td>23,25</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23,19</td>
<td>23,31</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1/8&quot;</td>
<td>X</td>
<td>7</td>
<td>26,14</td>
<td></td>
<td></td>
<td>26,08</td>
<td>26,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### SERIE UNF (Serie Fina)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ROSCA SAE</th>
<th>D x H&quot; d</th>
<th>Tolerancia</th>
<th>Mínimo</th>
<th>Máximo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9/64”</td>
<td>3,11</td>
<td>3,08</td>
<td>3,14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/16”</td>
<td>4,19</td>
<td>4,16</td>
<td>4,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/4”</td>
<td>5,71</td>
<td>5,68</td>
<td>5,74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5/16”</td>
<td>7,20</td>
<td>7,17</td>
<td>7,23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/8”</td>
<td>8,79</td>
<td>8,76</td>
<td>8,82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7/16”</td>
<td>10,23</td>
<td>10,19</td>
<td>10,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1/2”</td>
<td>11,82</td>
<td>11,78</td>
<td>11,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9/16”</td>
<td>13,31</td>
<td>13,27</td>
<td>13,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5/8”</td>
<td>14,91</td>
<td>14,87</td>
<td>14,95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-1/16”</td>
<td>16,38</td>
<td>16,34</td>
<td>16,42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3/4”</td>
<td>17,87</td>
<td>17,83</td>
<td>17,91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7/8”</td>
<td>20,97</td>
<td>20,92</td>
<td>21,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1”</td>
<td>24,15</td>
<td>24,10</td>
<td>24,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1-1/8”</td>
<td>27,13</td>
<td>27,08</td>
<td>27,18</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

D: Diámetro de la Rosca  
H": Número de hilos por pulgada